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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis
 Projekt (5Q4844N)

Friedrich Gross OHG

 Leistung (LV)

02    BP01 - LOS02 - Ladegeräte

     Bauvorhaben     

Friedrich Gross OHG

Nußbäumle 2

74388 Talheim

 Bauherr

Friedrich Gross OHG Telefon Ansprechpartner:       ...

Nußbäumle 2 Fax Patrick Müller

74388 Talheim

patrick.mueller@bls-flein.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...IZAAC.ENERGY GmbH Telefon

Jonas NiemannBei den Mühren 69a Fax

20457 Hamburg Mobil    01724335774

jonas.niemann@izaac.energy    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...IZAAC.ENERGY GmbH Telefon

Niklas AndratzekBei den Mühren 69a Fax

20457 Hamburg

niklas.andratzek@izaac.energy

 Ansprechpartner / Bemerkung

Jonas Niemann 
Tom Oehme

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (jonas.niemann@izaac.energy)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis  Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (29.04.2026) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Vorbemerkungen

Leistungsverzeichnis – DC-Ladeinfrastruktur

1 Allgemeine Hinweise zum Bauvorhaben

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung, Installation und

Inbetriebnahme einer DC-Schnellladeinfrastruktur für Elektrobusse am Standort

Talheim der Friedrich Gross OHG. Die Maßnahme wird nach dem

Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) durch das Regierungspräsidium

Stuttgart gefördert.

Die Anlage ist herstellerneutral ausgeschrieben. Als Leitfabrikat gilt KEMPOWER

CPH (Central Power Hub) gemäß VOB/A § 7c Abs. 3. Angebote gleichwertiger

Hersteller werden ausdrücklich zugelassen, sofern alle technischen

Mindestanforderungen nachweislich erfüllt werden (vgl. Abschnitt 9).

Leistungsumfang (in diesem Los enthalten)

- Lieferung und Montage von 2 modularen DC-Zentralladegeräten (je 550

kW-Schrank, bestückt mit je 450 kW aktiver Leistung = 900 kW aktiv gesamt)

- Reserveeinschübe in jedem Schrank für spätere Erweiterung bis 550 kW je

Einheit vollständig vorbereitet und verdrahtet

- Lieferung und Montage von 6 DC-Ladeterminals (CCS2, 375 A, Mastmontage)

einschließlich eichrechtskonformem DC-Energiezähler (MID) je Terminal

- Lieferung und Montage von 6 Lademasten (Bodenmontage, mind. 4,0 m über GOK,

inkl. Betonfundament)

- Lieferung und Montage universeller Mastbefestigungssysteme

- Gesamtsystem-Inbetriebnahme, Systemintegration, Backend-Anbindung und Abnahme

Explizit nicht im Leistungsumfang enthalten

- DC-Leistungskabel zwischen Zentralladegeräten und Ladeterminals

- Datenkabel und Netzwerkverkabelung

- AC-Zuleitungen zu den Zentralladegeräten

- Tiefbauarbeiten (außer Mastfundamente)

- Übergeordnetes Lade- und Lastmanagementsystem (separates Los)

- Netzanschluss-Lastmanagement und Peak-Shaving

2 Technische Rahmenbedingungen

Normen und Richtlinien (Mindestanforderungen)

- IEC 61851-1, -23, -24 – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen

- IEC 62196-3 – Ladestecker und -buchsen (CCS2)

- DIN VDE 0100-722 – Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

- MID-Richtlinie 2014/32/EU – Messgeräterichtlinie (eichrechtskonforme Zähler)

- ISO 15118 – Kommunikation Fahrzeug-Ladeinfrastruktur

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

3 Vergabegrundsätze

Vertragsgrundlage

Für Ausschreibung, Vergabe und Ausführung gelten die Bestimmungen der VOB in der

jeweils aktuellen Fassung (VOB/A, VOB/B, VOB/C). Die VOB/B wird ausdrücklich zum

Vertragsbestandteil erklärt. Bei Widersprüchen gilt: Individualvertrag ›

Leistungsverzeichnis › VOB/B › VOB/C › BGB (subsidiär).

Zuschlagskriterium

Einziges Wertungskriterium ist der Preis (niedrigster Preis). Qualitative

Kriterien werden nicht bewertet. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlich

günstigste Angebot im Sinne des niedrigsten Angebotspreises erteilt.

Leitfabrikat KEMPOWER oder gleichwertig

Gemäß VOB/A § 7c Abs. 3 ist als Leitfabrikat KEMPOWER CPH (Central Power Hub)

benannt. Angebote anderer Hersteller sind ausdrücklich zugelassen. Der Bieter
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

hat die Gleichwertigkeit durch vollständige technische Unterlagen nachzuweisen.

Angebote, die die technischen Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden

ausgeschlossen.

Allgemeine Angebotsbedingungen

- Teilnahme am Wertungsverfahren setzt Einhaltung des Abgabetermins voraus

- Wertung nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen

- Alle Einheitspreise netto in EUR, max. 3 Nachkommastellen

- Bieterangaben (Konfiguration, Abmessungen) sind zwingend auszufüllen

- Änderungen oder Alternativen gelten nur bei schriftlicher Vereinbarung

- Sicherheit/Gewährleistung: 10 % vom Rechnungsbetrag

- Vergabevorbehalt: Auftraggeber kann Positionen oder Positionsgruppen nicht

beauftragen; Einheitspreise behalten Gültigkeit bei Mengenänderungen

4 Förderbedingungen LGVFG

Die Maßnahme wird nach der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des

Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) gefördert. 

5 IT­Sicherheitsanforderungen (Mindestanforderungen)

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für alle Komponenten der

DC-Ladeinfrastruktur. Gleichwertige oder überlegene Lösungen sind zugelassen;

der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot zu erbringen.

Kommunikation und Protokolle

- TLS 1.2 oder höher für alle Datenübertragungen

- OCPP 1.6J zertifiziert (Mindestanforderung); OCPP 2.0.1 ready

- VPN für Wartungszugriffe; Netzwerksegmentierung möglich (VLAN)

- Zertifikatsbasierte Authentifizierung; keine Standardpasswörter

Firmware, Updates und Zugriff

- Digitale Signaturverifikation für Firmware-Updates; Rollback-Funktion

- Sicherheitssupport mind. 8 Jahre ab Lieferung; kritische Patches innerhalb 90

Tagen

- Betreibergesteuertes Update-Management (keine erzwungenen Auto-Updates)

- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (mind. 3 Ebenen); keine Backdoors

Datenschutz und Logging

- Ereignisprotokollierung aller sicherheitsrelevanten Events; lokale Speicherung

90 Tage

- Primäre Datenspeicherung innerhalb EU; lokale Betriebsfähigkeit ohne

Cloud-Zwang

- DSGVO-konforme Ausführung; keine Datenweitergabe zu Werbezwecken

Physische Sicherheit

- Gehäuseschutz mind. IP54 (IP65 bevorzugt), IK10

- Abschließbare Wartungszugänge; Diebstahlsicherung für Ladekabel

6 Abgrenzung Ladeinfrastruktur­Hardware / Lastmanagement

Dieses Leistungsverzeichnis umfasst ausschließlich die

DC-Ladeinfrastruktur-Hardware. Ein übergeordnetes Lade- und Lastmanagementsystem

(LMS) ist in einem separaten Los ausgeschrieben.

Enthaltene Schnittstellen

- OCPP 1.6J oder höher (zertifiziert); OCPP 2.0.1 ready (update-fähig)

- Modbus TCP/IP oder vergleichbares Industrieprotokoll

- Dokumentierte Schnittstellen für Energiemanagement-Systeme

- Vollständige Schnittstellendokumentation mit Angebot vorzulegen
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Internes Dynamic Load Balancing System (DLBS)

Das in den Zentralladegeräten integrierte DLBS ist Bestandteil dieses Loses. Es

umfasst die dynamische Lastverteilung zwischen allen 12 Ladeausgängen

(Granularität 20–80 kW), Priorisierungsfunktionen und automatische

Lastumverteilung. Die Steuerung durch ein übergeordnetes LMS erfolgt über das

separate Los Lastmanagement.

7 Nachweispflichten des Bieters

Mit dem Angebot sind zwingend einzureichen:

- Vollständige technische Datenblätter aller Hauptkomponenten

- CE-Konformitätserklärungen für alle Komponenten

- Nachweis OCPP 1.6J-Zertifizierung (Zertifikat oder Herstellererklärung)

- Herstellererklärung zur Ersatzteilverfügbarkeit für mind. 10 Jahre

- MID-Konformitätszertifikat für DC-Energiezähler (PTB-, MID- oder

LNE-Zertifizierung)

- ISMS-Nachweis (ISO/IEC 27001 oder BSI IT-Grundschutz Level 3+ oder SOC 2 Type

II)

- Penetrationstest-Bericht (nicht älter als 18 Monate)

- DSGVO-Konformitätserklärung

- Nachweis Gleichwertigkeit bei Abweichung vom Leitfabrikat KEMPOWER

- Ausgefüllte Bieterangaben (Konfiguration, Abmessungen) in den LV-Positionen

- Gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer)

- Vollständiger und aktueller Eignungsnachweis (z. B. PQ-Präqualifikation)

- Deckungsnachweise Betriebshaftpflicht-, Produkthaftpflicht-,

Umwelthaftpflichtversicherung

8 Wesentliche Regelungen nach VOB/B

Gewährleistungsfrist: 4 Jahre ab Abnahme (§ 13 Nr. 4 VOB/B)

10 % der Auftragssumme (Gewährleistungsbürgschaft über Gewährleistungsfrist)

Zahlungsziel: 30 Kalendertage nach Zugang Rechnung

9 Gleichwertigkeitsklausel

Alle technischen Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses sind

Mindestanforderungen. Fabrikate und Typen anderer Hersteller als KEMPOWER, die

nachweislich alle geforderten technischen Parameter, Qualitätsstandards und

Sicherheitsanforderungen erfüllen oder übertreffen, sind ausdrücklich

zugelassen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot durch

technische Dokumentation, Prüfberichte und/oder Zertifikate zu erbringen.

Angebote ohne hinreichenden Gleichwertigkeitsnachweis werden von der Wertung

ausgeschlossen.

02.01   Titel   KG 444 Niederspannungsinstallation 

02.01.01   Untertitel   Zentrale Leistungseinheiten 

02.01.01.01   Abschnitt   DC-Ladegerät 900 kW 

02.01.01.01.1 Modulare DC-Leistungseinheiten 2x550 kW (900 kW 

aktiv) mit DLBS

Leitfabrikat: KEMPOWER CPH oder gleichwertig

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 2

modularen DC-Schnellladeeinheiten als zentrale

Leistungsversorgung mit intelligenter

dynamischer Lastaufteilung zur Versorgung von 6

DC-Ladeterminals.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Zentrale Leistungseinheiten Untertitel02.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leitfabrikat: KEMPOWER CPH (Central Power Hub)

oder gleichwertiger Anbieter gemäß VOB/A § 7c

Abs. 3. Angebote anderer Hersteller sind

ausdrücklich zugelassen, sofern alle

technischen Mindestanforderungen nachweislich

erfüllt werden. Der Nachweis der

Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot zu

erbringen.

KONFIGURATIONSVORGABE:

- 2 Schränke mit je 550 kW Nennleistung

- Aktive Bestückung je Schrank bei Lieferung:

450 kW

- Gesamtleistung aktiv bei Lieferung: 900 kW

- Reserveeinschübe je Schrank vollständig

vorbereitet und verdrahtet für spätere

Erweiterung bis 550 kW je Einheit

- Maximale Gesamtleistung bei Vollbestückung:

1.100 kW

- Dynamische DC-Ausgänge: mindestens 6 je

Einheit, mindestens 12 gesamt

BIETERANGABEN (zwingend vom Bieter

auszufüllen):

Hersteller:

Typ / Modell: '.........'

Anzahl Leistungseinheiten: '.........' Stück

Leistung je Einheit (Nennleistung Schrank):

'.........' kW

Aktive Bestückung je Einheit bei Lieferung:

'.........' kW

Gesamtleistung aktiv: '.........' kW

Anzahl Leistungsmodule je Einheit:

Leistung je Modul: '.........' kW

Anzahl DC-Ausgänge je Einheit: '.........' 

Anzahl DC-Ausgänge gesamt: '.........' 

Abmessungen je Einheit - Breite: '.........' mm

Abmessungen je Einheit - Tiefe: '.........' mm

Abmessungen je Einheit - Höhe: '.........' mm

(max. 2.350 mm)

Aufstellfläche je Einheit: '.........' m²

Gesamtaufstellfläche beide Einheiten:

'.........' m²

Eigengewicht je Einheit: '.........' kg

Bauhöhe > 2.350 mm: Freigabe durch IZAAC.ENERGY

erforderlich

ELEKTRISCHE LEISTUNGSDATEN:

- DC-Gesamt-Ausgangsleistung kontinuierlich:

mindestens 900 kW

- Gleichzeitige Mindestleistung: mindestens 150

kW pro Ladepunkt bei 6 simultanen Ladevorgängen

- Ausgangsspannungsbereich: 150 bis 1.000 VDC,

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Zentrale Leistungseinheiten Untertitel02.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

adaptive Spannung

- AC-Eingangsspannung: 380 bis 480 VAC (+6 % /

-10 %)

- Netztyp: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

- Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz

- Leistungsfaktor bei Volllast: mindestens 0,95

- Systemwirkungsgrad bei Nennlast: mindestens

94 %

- Leerlaufleistung: maximal 1.000 VA je Einheit

- Standbyleistung: <1.250 W je Einheit

MODULARER AUFBAU UND REDUNDANZ:

- Modulare Bauweise mit einzelnen

Leistungsmodulen (20 bis 60 kW je Modul)

- Hot-Swap-Fähigkeit der Leistungsmodule für

Wartung im laufenden Betrieb

- Reserveeinschübe in jedem Schrank vollständig

verdrahtet und dokumentiert

- Ausbau der Reserveeinschübe ohne Abschaltung

des Gesamtsystems möglich

DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT (DLBS):

- Dynamische Lastverteilung zwischen allen 12

angeschlossenen DC-Ausgängen

- Granularität der Lastverteilung: mindestens

20 kW, maximal 80 kW

- Automatische bedarfsgerechte

Energieverteilung entsprechend

Fahrzeuganforderungen

- Priorisierungsfunktionen für einzelne

Ladepunkte

- Automatische Lastumverteilung bei wechselnden

Anforderungen ohne Ladeunterbrechung

- Echtzeit-Lastoptimierung zwischen allen

angeschlossenen Ladepunkten

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

- Aufstellort: Betriebsraum (Innenaufstellung)

- Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C

- Lagertemperatur: -40 °C bis +60 °C

- Relative Luftfeuchtigkeit: bis 95 %, nicht

kondensierend

- Schutzart Gehäuse: mindestens IP54, IK10

- Geräuschemission: maximal 70 dB(A) in 0,5 m

Abstand, maximal 60 dB(A) in 1,0 m Abstand

- Maximale Einsatzhöhe ohne

Leistungsreduzierung: 2.000 m ü. NN

- Maximale Bauhöhe: 2.350 mm (Abweichungen

bedürfen Freigabe durch IZAAC.ENERGY)

KOMMUNIKATION UND PROTOKOLLE:

- Ethernet-Schnittstelle: RJ45, mindestens 100

Mbit/s (IEEE 802.3)

- Integriertes 4G/LTE-Modem für Fernüberwachung

und -wartung

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Zentrale Leistungseinheiten Untertitel02.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- OCPP 1.6J zertifiziert (Zertifikat mit

Angebot einzureichen)

- OCPP 2.0.1 ready (update-fähig)

- Modbus TCP/IP oder gleichwertiges

Industrieprotokoll für Energiemanagement

ELEKTRISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN:

- Über- und Unterspannungsschutz

- Überspannungsschutz (Surge Protection)

- Kurzschlussschutz

- Überlastungsschutz

- Erdableitüberwachung (Isolationsüberwachung)

- Übertemperaturschutz

- Überspannungskategorie: mindestens III

NORMEN UND STANDARDS:

- IEC 61851-1 (Konduktives Laden von

Elektrofahrzeugen)

- IEC 61851-23 (Gleichstromladestationen)

- IEC 61851-21-2 (Emissionsanforderungen)

- CE-Kennzeichnung erforderlich

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

LIEFERUNG, INSTALLATION UND SERVICE:

- PTJ-Listung nicht erforderlich (Förderung

nach LGVFG)

- Liefertermin: ab Q3/Q4 2026 oder früher

- Inbetriebnahme durch Fachpersonal des

Herstellers oder autorisierten Servicepartner

- Funktionsprüfung und Protokollierung aller

Funktionen

- Einweisung des Betriebspersonals in

Bedienung, Wartung und Fehlerbehandlung

- Vollständige technische Dokumentation in

deutscher Sprache

- Konformitätserklärungen und Zertifikate im

Lieferumfang

- Ersatzteilverfügbarkeit: mindestens 10 Jahre

nach Produktionsende

- Service-Reaktionszeit: maximal 24 Stunden

werktags

- Technischer Support innerhalb der

Europäischen Union

GLEICHWERTIGKEITSKLAUSEL:

Die angegebenen technischen Daten sind

Mindestanforderungen. Fabrikate anderer

Hersteller, die alle geforderten Parameter

nachweislich erfüllen oder übertreffen, sind

ausdrücklich zugelassen. Der Nachweis der

Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot zu

erbringen.

        
Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Zentrale Leistungseinheiten Untertitel02.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.01.01  

  DC-Ladegerät 900 kW , Netto: ...............................
    

02.01.01.02   Abschnitt   Höhenverstellbarer Montagerahmen 

02.01.01.02.1 Höhenverstellbarer Montagerahmen 500-1.000 mm 

für DC-Zentralladegerät

Innenaufstellung im Betriebsraum

Lieferung und Montage von höhenverstellbaren

Montagerahmen (Sockelrahmen/Untergestell) für

die Aufstellung der zentralen

DC-Leistungseinheiten im Betriebsraum.

Zweck: Der Rahmen schafft die notwendige

Sockelhöhe für die ordnungsgemäße

Kabelzuführung von unten sowie eine

einheitliche Aufstellhöhe bei unebenem

Untergrund.

BIETERANGABEN (zwingend auszufüllen):

Rahmenlänge: '.........'  mm

Rahmenbreite: '.........'  mm

Eingestellte Höhe: '.........' mm

Eigengewicht Rahmen: '.........' kg

Hersteller / Typ: '.........' 

VERSTELLBEREICH:

- Stufenlos höhenverstellbar von 500 bis 1.000

mm über Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

- Einstellung und Fixierung der Höhe erfolgt

durch den Auftragnehmer vor Ort

KONSTRUKTION UND MATERIAL:

- Geschweißter Stahlrahmen, Stahlsorte S235JR

oder höher

- Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO

1461 oder gleichwertig

- Optional: RAL-Pulverbeschichtung nach

Absprache mit dem Auftraggeber

- Rahmenabmessungen (Länge x Breite) passend

zur Grundfläche der angebotenen

Leistungseinheit

- Bieter hat Abmessungen anzupassen und im

Angebot anzugeben

VERSTELLMECHANISMUS:

- Robuste Gewindestellfüße oder stufenlos

verstellbare Gewindestangen mit Kontermutter

- Mindestanzahl: 4 Stellfüße je Rahmen

- Stellfuß mit breiter Auflageplatte,

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Zentrale Leistungseinheiten Untertitel02.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mindestens 80 x 80 mm, zur Lastverteilung

- Maximale Kippsicherheit durch Spreizanordnung

der Stellfüße

LASTAUFNAHME:

- Ausgelegt für das Eigengewicht der jeweiligen

Leistungseinheit gemäß Herstellerangabe

- Rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit ist

mit dem Angebot vorzulegen

KABELFÜHRUNG:

- Öffnungen oder Aussparungen im Rahmen für

Kabelzuführung von unten

- Alle Kanten der Öffnungen entgratet

BEFESTIGUNG AM BODEN:

- Befestigung mit Bodendübeln, passend zum

Untergrund (Beton)

- Befestigungsmaterial Edelstahl A4 im

Lieferumfang

- Untergrund wird bauseitig eben und tragfähig

bereitgestellt

POTENZIALAUSGLEICH:

- Anschlussöse M10 am Rahmen für

Potenzialausgleichsleiter

- Herstellen der Potenzialausgleichsverbindung

ist im Lieferumfang enthalten

LIEFERUMFANG:

- Höhenverstellbarer Montagerahmen vollständig

mit Stellfüßen und Befestigungselemente

- Ausrichten und Nivellieren

- Fixieren der eingestellten Höhe

- Befestigung am Boden

- Herstellen des Potenzialausgleichs

- Maßdokumentation

NICHT IM LIEFERUMFANG:

- Bodenvorbereitung

- Ausgleichsmasse bei unebenem Untergrund

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.01.02  

  Höhenverstellbarer Montagerahmen , Netto: ...............................
    

    Summe Untertitel  02.01.01
 

  Zentrale Leistungseinheiten , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

DC-Ladeterminals Untertitel02.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02   Untertitel   DC-Ladeterminals 

02.01.02.01   Abschnitt   DC-Ladeterminal 1x CCS2 375 A mit MID-Zähler 

02.01.02.01.1 DC-Ladeterminal für Mastmontage, 1x CCS2 375 A

inkl. eichrechtskonformem DC-Energiezähler 

(MID)

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von

DC-Ladeterminals für Mastmontage mit

integriertem CCS2-Ladeanschluss und

eichrechtskonformem DC-Energiezähler.

ELEKTRISCHE DATEN:

- Ladeanschluss: CCS2 nach IEC 62196-3

- Kontinuierlicher Ladestrom: mindestens 375 A

- Spannungsbereich: bis 1.000 VDC

- Maximale Ladeleistung: mindestens 120 kW bei

400 VDC

- Maximale Ladeleistung: mindestens 240 kW bei

800 VDC

LADEKABEL:

- Integriertes CCS2-Ladekabel, hochflexibel,

ölbeständig

- Kabellänge: mindestens 7 m

- Temperaturbereich Kabel: -40 °C bis +90 °C

- Schutzart Kabel: mindestens IP54

- Temperaturüberwachung der

Fahrzeugsteckerstifte

- Automatische Stromreduzierung bei

Überschreitung der Grenztemperatur

GEHÄUSE UND MECHANIK:

- Kompakte, robuste Bauweise für

Depotanwendungen

- Vandalismussicheres Gehäuse

- Schutzart: mindestens IP54, IK10

- Betriebstemperatur: -25 °C bis +50 °C

- Relative Luftfeuchtigkeit: bis 95 %

- UV-beständige Ausführung

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN:

- LED-Statusanzeige für Fernübersicht des

Ladestatus

- Gerätestopptaste frontseitig integriert

- Steuertaste mit LED-Anzeige für

Nutzerinteraktion

BEFESTIGUNG:

- Geeignet für Mastmontage an Stahlmasten mit

80 bis 120 mm Durchmesser

KOMMUNIKATION UND PROTOKOLLE:

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

DC-Ladeterminals Untertitel02.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Kommunikation mit zentraler Leistungseinheit

über Ethernet (RJ45) oder Glasfaser

- Maximale Kabellänge zwischen Leistungseinheit

und Terminal: mindestens 80 m

- Ladeprotokolle: DIN 70121:2012, ISO

15118-1:2013

- OCPP 1.6J oder höher

- ISO 15118-2 Plug and Charge

- AutoCharge-Funktion

INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN:

- Temperaturüberwachung der Ladekabelstifte

- Automatische Leistungsreduzierung bei

Überhitzung

- Notabschaltung über Gerätestopptaste

- Verriegelungssystem zwischen Fahrzeug und

Terminal während des Ladevorgangs

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

EICHRECHTSKONFORMER DC-ENERGIEZÄHLER

(Pflichtbestandteil):

- Integrierter DC-Energiezähler je Ladeterminal

- Messung der tatsächlich an das Fahrzeug

abgegebenen Energiemenge

- Messgenauigkeit: Klasse 0,5 oder besser

- Messbereich: gesamter Leistungsbereich des

Ladeterminals

- Einhaltung MID-Richtlinie 2014/32/EU

(Messgeräterichtlinie)

- Zertifizierung wahlweise: PTB, MID mit

benannter Stelle oder LNE

- CE-M Kennzeichnung für Messgeräte

- Eichgültigkeit gemäß nationaler Vorschriften

(in der Regel 10 bis 12 Jahre)

- Anzeige der geladenen Energiemenge am

Terminal

- Übermittlung der Messdaten an das

Backend-System

- Manipulationssichere Ausführung

- Austauschbarkeit des Zählers ohne Austausch

des gesamten Ladeterminals

- Alle Zertifikate und Konformitätserklärungen

im Lieferumfang

NORMEN UND STANDARDS:

- IEC 61851-1 (Konduktives Laden)

- IEC 61851-23 (Gleichstromladestationen)

- IEC 61851-21-2 (Emissionsanforderungen)

- MID-Richtlinie 2014/32/EU

- CE-Kennzeichnung erforderlich

LIEFERUNG UND SERVICE:

- PTJ-Listung nicht erforderlich (Förderung

nach LGVFG)

- Liefertermin: ab Q3/Q4 2026 oder früher

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

DC-Ladeterminals Untertitel02.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Vollständige technische Dokumentation in

deutscher Sprache

- Inbetriebnahme durch Fachpersonal des

Herstellers

- Ersatzteilverfügbarkeit: mindestens 10 Jahre

nach Produktionsende

- Service-Reaktionszeit: maximal 48 Stunden

werktags

6 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.02.01  

  DC-Ladeterminal 1x CCS2 375 A mit MID-Zähler , Netto: ...............................
    

02.01.02.02   Abschnitt   Lademast Bodenmontage mind. 4,0 m inkl. Fundament 

02.01.02.02.1 Lademast Bodenmontage, Freilänge mind. 4,0 m 

über GOK

inkl. Betonfundament, feuerverzinkt

Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von

Lademasten für die Bodenmontage von

DC-Ladeterminals.

BIETERANGABEN (zwingend auszufüllen):

Hersteller / Typ:

Gesamt-Rohrlänge Mast: '.........' mm

Einbindetiefe Fundament: '.........' mm

Freilänge über GOK (mind. 4.000 mm):

'.........' mm

Fußdurchmesser: '.........' mm

Zopfdurchmesser: '.........' mm

Wandstärke: '.........' mm

Eigengewicht Mast ohne Fundament: '.........'

kg

MAST:

- Stahlrohr, konische Ausführung

- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

- Freilänge über Geländeoberkante (GOK):

mindestens 4.000 mm

- Die Gesamt-Rohrlänge ist vom Bieter so zu

bemessen, dass nach Einbau des Fundaments eine

Freilänge von mindestens 4.000 mm über GOK

sichergestellt ist

- Zopfdurchmesser oben: 100 mm, geeignet für

Terminalmontage 80 bis 120 mm

- Fußdurchmesser: mindestens 160 mm

- Wandstärke: mindestens 5 mm

- Stahlsorte: S355J2H

- Statische Auslegung für Windzone 2

einschließlich Eigengewicht Ladeterminal bis 30

kg

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

DC-Ladeterminals Untertitel02.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Mastendplatte 300 x 300 x 12 mm mit

Befestigungsbohrungen 4x M12, Raster 200 x 200

mm

- Kabeldurchführung DA40 mm mit Dichtung IP54

- Wartungstür in ca. 600 mm Höhe, Maß 300 x 200

mm, mit Zylinderschloss

- Interne Kabelführung für Anschlusskabel

- Feuerverzinkung: mindestens 85 µm

- Optional: RAL-Pulverbeschichtung nach

Absprache

- Korrosionsschutz am Erdübergang durch

Dickschichtlackierung oder Schrumpfmanschette

FUNDAMENT:

- Stahlbeton entsprechend statischem Nachweis

- Auslegung für Masthöhe mindestens 4.000 mm

über GOK und Windzone 2

- Einbindetiefe frostsicher, mindestens 800 mm

- Kabeleinführung DA50 mm

LIEFERUMFANG:

- Lademast vollständig mit Mastendplatte,

Wartungstür und Zubehör

- Erdarbeiten für Fundamentgrube

- Betonierarbeiten Fundament

- Mastmontage

- Ausrichten und Lotrecht-Stellung

- Vereinfachter statischer Nachweis für

Windzone 2

- Maßdokumentation und Abnahmeprotokoll

NICHT IM LIEFERUMFANG:

- DC-Ladeterminal und dessen Befestigung 

- Kabelverlegung im Mast (durch Elektro-Gewerk)

6 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.02.02  

  Lademast Bodenmontage mind. 4,0 m inkl. Fundament , Netto: ...............................
    

02.01.02.03   Abschnitt   Universelles Mastbefestigungssystem 

02.01.02.03.1 Universelles Befestigungssystem für DC-Ladeterminal an Stahl-Lademast

Lieferung und Montage von universellen

Befestigungssystemen für DC-Ladeterminals an

Stahlmasten.

AUSLEGUNG:

- Geeignet für Mastdurchmesser 80 bis 120 mm

- Montagehöhe entsprechend Mastausführung, ca.

3,0 bis 4,0 m

- Windlastberechnung für Windzone 2

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

DC-Ladeterminals Untertitel02.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

MATERIAL UND AUSFÜHRUNG:

- Edelstahl A4

- Alle Verbindungselemente korrosionsbeständig

- Schwenkbare oder feststehende Ausführung für

optimale Kabelführung

LIEFERUMFANG:

- Universelles Befestigungssystem vollständig

mit allen Verbindungselementen

- Erdungsverbindung Mast zu Terminal

- Kabeldurchführungen mit Dichtung

- Montage einschließlich Ausrichtung und

Nivellierung

- Vandalismussichere Verschraubung

6 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.02.03  

  Universelles Mastbefestigungssystem , Netto: ...............................
    

02.01.02.04   Abschnitt   Abgesetzter Not-Aus-Schalter 

***Bedarfspos. 

02.01.02.04.1 Abgesetzter Not-Aus-Schalter für DC-Ladeterminal

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines

abgesetzten Not-Aus-Schalters für

DC-Ladeterminal zur Installation an separater

Montageposition in unmittelbarer Nähe zum

Ladeterminal.

NOT-AUS-TASTER:

- Ausführung nach EN ISO 13850

- Pilzkopf, rot, gut sichtbar

- Drehentriegelung oder Zugentriegelung

- Zwangsöffnung der Kontakte

- Mindestens 2 Öffner

GEHÄUSE UND MONTAGE:

- Robustes Metallgehäuse oder hochschlagfestes

Kunststoffgehäuse

- Schutzart: mindestens IP54, IK08

- Wandmontage oder Mastmontage möglich

- Witterungsbeständig: -25 °C bis +50 °C

- UV-beständige Ausführung

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang

VERKABELUNG:

- Anschlusskabel zum Ladeterminal im

Lieferumfang

- Kabellänge: bis zu 5 m oder nach örtlichen

Gegebenheiten

- Kabelschutz durch Verschraubungen oder

Leerrohr

- Potenzialfreier Kontakt

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.04.2026 - Seite 17



IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

DC-Ladeterminals Untertitel02.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

KENNZEICHNUNG:

- Beschriftung: NOT-AUS / EMERGENCY STOP

- Piktogramm gemäß ISO 7010

- Witterungsbeständige Beschriftung

FUNKTION:

- Sofortige Abschaltung des Ladevorgangs bei

Betätigung

- Verriegelung in betätigter Position

- Wiederinbetriebnahme nur nach manueller

Entriegelung

- Signalübertragung an Leitsystem

NORMEN:

- EN ISO 13850 (Not-Halt-Funktion)

- IEC 60947-5-5

- CE-Kennzeichnung

6 Stk EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.02.04  

  Abgesetzter Not-Aus-Schalter , Netto: ...............................
    

02.01.02.05   Abschnitt   Kabelmanagement Seilzug 

***Bedarfspos. 

02.01.02.05.1 Kabelmanagement-System Seilzug für DC-Ladeterminal

Kabelmanagement-System mit Seilzugmechanismus

für DC-Ladeterminals an Masten.

FUNKTION:

- Automatisches Aufrollen des CCS2-Ladekabels

(Kabellänge bis 7 m) nach Abschluss des

Ladevorgangs

- Federunterstützter Mechanismus

- Für Dauerbetrieb ausgelegt

AUSFÜHRUNG:

- Wartungsarme Konstruktion

- Gehäuse wetterfest, IP54, vandalismussicher

- Montage am Mast unterhalb des Ladeterminals

- Kabelführung über Umlenkrollen mit minimaler

Belastung des Ladekabels

- Notfall-Freigabefunktion bei Kabelklemmung

- Alle Befestigungselemente im Lieferumfang

6 Stk EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.02.05  

  Kabelmanagement Seilzug , Netto: ...............................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

DC-Ladeterminals Untertitel02.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Untertitel  02.01.02
 

  DC-Ladeterminals , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.01.03   Untertitel   Systemintegration 

02.01.03.01   Abschnitt   Gesamtsystem-Inbetriebnahme 6 Ladepunkte 

02.01.03.01.1 Gesamtsystem-Inbetriebnahme und Abnahme

6 Ladepunkte

Systemintegration, Gesamtsystemtest und Abnahme

der vollständigen DC-Ladeinfrastruktur mit 6

Ladepunkten nach erfolgter Installation und

Einzelinbetriebnahme aller Komponenten.

Hinweis: Die Einzelinbetriebnahme der

Komponenten (zentrale Leistungseinheiten,

DC-Ladeterminals) ist bereits in den jeweiligen

Gerätepositionen enthalten und ist nicht

Bestandteil dieser Position.

SYSTEMINTEGRATION:

- Koordination und zeitliche Abstimmung aller

Inbetriebnahmen der Einzelkomponenten

- Integration aller Komponenten zu einem

funktionsfähigen Gesamtsystem

- Netzwerkkonfiguration aller Komponenten:

IP-Adressvergabe und Dokumentation,

VLAN-Einrichtung sofern erforderlich

- Übergreifende Kommunikationstests zwischen

allen Systemkomponenten

DLBS-KONFIGURATION:

- Konfiguration der Lastverteilungsalgorithmen

für alle 12 DC-Ausgänge

- Granularität mindestens 20 kW

- Parametrierung der Leistungsgrenzen im

Gesamtsystem

- Einrichtung von Prioritätsregeln für

Ladepunkte nach Vorgabe des Auftraggebers

- Konfiguration der Fehlerbehandlung im

Gesamtsystem

BACKEND-ANBINDUNG UND OCPP:

- OCPP-Konfiguration aller 6 Ladeterminals

- Verbindung zum Backend-System des

Auftraggebers (Zugangsdaten werden bauseitig

bereitgestellt)

- Test der Backend-Kommunikation aller

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Systemintegration Untertitel02.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Komponenten

- Konfiguration der Authentifizierungsmethoden

nach Vorgabe des Auftraggebers

- Test der Fernüberwachung und Fernsteuerung

- Bereitstellung und Test der Schnittstellen

für übergeordnetes Lastmanagementsystem

LASTVERTEILUNGSTESTS:

- Systematische Tests der dynamischen

Lastverteilung bei 2, 4 und 6 simultanen

Ladevorgängen

- Test der Granularität im Gesamtsystem

- Verifizierung der Mindestleistung von 150 kW

pro Ladepunkt bei 6 simultanen Ladevorgängen

- Test der automatischen Lastumverteilung bei

wechselnden Fahrzeuganforderungen

TESTLADUNGEN:

- Durchführung von Testladungen mit mindestens

3 verschiedenen Fahrzeugtypen

- Fahrzeuge werden kundenseitig zur Verfügung

gestellt

- Test der Simultanladung mehrerer Fahrzeuge

- Verifizierung korrekter Ladeabläufe und

Kommunikation nach ISO 15118 und DIN 70121

- Prüfung der MID-Zählerintegration und

Datenübermittlung an Backend

SICHERHEITS- UND SCHUTZPRÜFUNGEN:

- Übergreifende Durchgangsprüfung aller

Schutzleiter

- Übergreifende Isolationsmessungen im

Gesamtsystem

- Funktionsprüfung aller Not-Aus-Einrichtungen

im Zusammenspiel

DOKUMENTATION UND ABNAHME:

- Detailliertes Inbetriebnahmeprotokoll für das

Gesamtsystem

- Messprotokoll aller durchgeführten

Gesamtsystemtests mit Messwerten

- Dokumentation der Netzwerkkonfiguration und

IP-Adressen

- Dokumentation der Backend-Anbindung und

OCPP-Konfiguration

- Fotodokumentation der Tests und des

Endzustands

- Abnahmeprotokoll zur Vorlage bei der

Förderstelle (LGVFG)

- Übergabedokumentation an den Auftraggeber

SCHULUNG BETRIEBSPERSONAL:

- Einweisung in den Betrieb des Gesamtsystems

- Erläuterung des Zusammenspiels aller

Komponenten

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Systemintegration Untertitel02.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Schulung zur Bedienung und Überwachung über

das Backend-System

- Einweisung in Wartungsabläufe und

Fehlerdiagnose

1 psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.03.01  

  Gesamtsystem-Inbetriebnahme 6 Ladepunkte , Netto: ...............................
    

    Summe Untertitel  02.01.03
 

  Systemintegration , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.01.04   Untertitel   Wartung und Service 

02.01.04.01   Abschnitt   Wartungsvertrag 48 Monate 

***Bedarfspos. 

02.01.04.01.1 Präventiver Wartungsvertrag 48 

Monate 6 Ladepunkte

Präventiver Wartungsvertrag über 48 Monate für

die DC-Ladeinfrastruktur mit 6 Ladepunkten zur

Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und

Minimierung von Ausfallzeiten.

VERTRAGSLAUFZEIT:

- Vertragslaufzeit: 48 Monate

- Vertragsbeginn: mit Abnahme der Anlage

- Automatische Verlängerung um jeweils 12

Monate, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf

schriftlich gekündigt wird

JÄHRLICHE HAUPTWARTUNG (1x pro Jahr vor Ort):

Zentrale Leistungseinheiten:

- Visuelle Inspektion aller Komponenten und

Gehäuse

- Funktionsprüfung aller Leistungsmodule und

DC-Ausgänge

- Prüfung und Test des Dynamic Load Balancing

Systems

- Überprüfung der Kommunikationsverbindungen

- Reinigung der Kühlsysteme (Lüfter,

Kühlrippen, Filter)

- Nachziehen aller elektrischen Verbindungen

und Klemmen

- Prüfung der Schutzeinrichtungen

(Überspannungsschutz, Isolationsüberwachung)

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Wartung und Service Untertitel02.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Kontrolle der Firmware-Versionen

- Sichtprüfung Reserveeinschübe

DC-Ladeterminals:

- Visuelle Inspektion aller Komponenten,

Gehäuse und Kabel

- Funktionsprüfung LED-Anzeigen und

RFID-Lesegeräte

- Prüfung des MID-Energiezählers und

Datenübermittlung

- Prüfung der Kabelverriegelung und

Temperaturüberwachung

- Reinigung der Ladekabel und Steckverbindungen

- Prüfung der Not-Aus-Einrichtungen

- Überprüfung der OCPP-Kommunikation zum

Backend

Dokumentation je Wartungseinsatz:

- Wartungsprotokoll mit allen durchgeführten

Arbeiten

- Fotodokumentation bei festgestellten Mängeln

- Empfehlungen für erforderliche Maßnahmen

REMOTE-SERVICES (kontinuierlich):

- Monitoring der Anlagenverfügbarkeit über

Fernzugriff

- Proaktive Fehleranalyse bei Störungsmeldungen

- Ferndiagnose bei Fehlfunktionen

- Software-Updates: 4x jährlich (quartalsweise)

- Firmware-Updates: bei Verfügbarkeit

sicherheitsrelevanter Updates

- Konfigurationsanpassungen nach Bedarf

(Remote)

SUPPORT UND STÖRUNGSBESEITIGUNG:

- Telefon-Hotline werktags 8:00 bis 17:00 Uhr

(deutschsprachig)

- Erstdiagnose und Fehlerbehebungsanleitung per

Telefon

- Remote-Zugriff zur Fehlerdiagnose nach

Freigabe durch den Auftraggeber

- Reaktionszeit vor Ort: maximal 48 Stunden

werktags

- Entstörung durch qualifiziertes Fachpersonal

- Ersatzteilversand: Next Business Day bei

Lagerware

REPORTING:

- Vierteljährliche Verfügbarkeitsberichte

- Störungsstatistiken mit Ausfallzeiten und

Fehlerursachen

- Empfehlungen zur Optimierung der

Anlagenverfügbarkeit

NICHT IM WARTUNGSVERTRAG ENTHALTEN:

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Wartung und Service Untertitel02.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Ersatzteile und Materialkosten (separate

Abrechnung nach Aufwand)

- Reparaturen aufgrund von Vandalismus oder

mutwilliger Beschädigung

- Verschleißteile außerhalb der Garantie

- Schäden durch höhere Gewalt

- Schäden durch unsachgemäße Bedienung oder

Modifikationen durch Dritte

- Anfahrtskosten bei Falschalarm

SERVICEPARTNER:

- Wartung durch herstellerzertifizierte

Servicepartner

- Nachweis der Schulung und Zertifizierung des

Personals ist mit dem Angebot zu erbringen

1 psch EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.04.01  

  Wartungsvertrag 48 Monate , Netto: ...............................
    

02.01.04.02   Abschnitt   Garantieverlängerung 60 Monate 

***Bedarfspos. 

02.01.04.02.1 Garantieverlängerung 60 Monate

6 Ladepunkte

Verlängerung der Standard-Herstellergarantie

von 24 Monaten auf 60 Monate (5 Jahre) für die

DC-Ladeinfrastruktur mit 6 Ladepunkten.

GARANTIELAUFZEIT:

- Standard-Herstellergarantie: 24 Monate ab

Inbetriebnahme

- Verlängerung um: 36 Monate

- Gesamtgarantielaufzeit: 60 Monate (5 Jahre)

ab Inbetriebnahme

ABGEDECKTE KOMPONENTEN:

Zentrale Leistungseinheiten:

- Leistungselektronik (Wechselrichter,

Gleichrichter)

- Alle Leistungsmodule

- Steuerungselektronik und Mikrocontroller

- Kommunikationsmodule (Ethernet, LTE)

- Kühlsysteme (Lüfter, Sensoren, Steuerung)

- Gehäuse und Schaltschränke, ausgenommen

Vandalismusschäden

- Verkabelung und Verbindungstechnik

- Software und Firmware einschließlich Updates

und Fehlerbehebungen

DC-Ladeterminals:

- LED-Statusanzeigen und Bedienelemente

- RFID-Lesegeräte

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Wartung und Service Untertitel02.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Ladekabel einschließlich Kabelträgersystem,

ausgenommen normaler Verschleiß

- Stecker und Steckverbindungen, ausgenommen

normaler Verschleiß

- Kabelverriegelungssysteme

- Temperaturüberwachungssensoren

- MID-Energiezähler

- Kommunikationsmodule

- Software und Firmware

Software und Firmware:

- Alle Sicherheitsupdates kostenfrei

- Funktionsupdates nach Verfügbarkeit

- Fehlerbehebungen (Bugfixes)

- Kompatibilitätsupdates für OCPP und andere

Protokolle

GARANTIELEISTUNGEN:

- Kostenfreie Reparatur oder Austausch defekter

Komponenten

- Kostenfreie Anfahrt bei Garantiefällen

- Kostenfreier Ersatzteilversand

- Kostenfreie Arbeitszeit für Reparaturen

- Wiederinbetriebnahme nach Reparatur

REAKTIONSZEITEN:

- Erstdiagnose per Telefon oder Remote:

innerhalb 4 Stunden

- Vor-Ort-Einsatz: maximal 48 Stunden werktags

- Ersatzteillieferung: Next Business Day bei

Lagerware

AUSSCHLÜSSE VON DER GARANTIE:

- Vandalismus und mutwillige Zerstörung

- Blitzschlag, Überspannungsschäden durch

externe Ursachen

- Überschwemmung und Naturkatastrophen

- Brand, sofern nicht durch Gerätefehler

verursacht

- Fehlbedienung durch Nutzer

- Betrieb außerhalb der spezifizierten

Parameter

- Reparaturen durch nicht autorisierte Personen

- Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen

- Softwareänderungen durch Dritte

- Normaler Verschleiß von Ladekabeln und

Steckverbindungen

DOKUMENTATION:

- Garantiezertifikat mit allen abgedeckten

Komponenten

- Nachweis der 60-monatigen Garantielaufzeit

- Dokumentation der Garantiebedingungen

        
Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Wartung und Service Untertitel02.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.04.02  

  Garantieverlängerung 60 Monate , Netto: ...............................
    

    Summe Untertitel  02.01.04
 

  Wartung und Service , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.01.05   Untertitel   Mobile Ladeinfrastruktur 

02.01.05.01   Abschnitt   Mobiles DC-Ladegerät 80 kW 

***Bedarfspos. 

02.01.05.01.1 Mobiles DC-Ladegerät 80 kW

Notfallladung und Werkstattbetrieb

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines

mobilen DC-Ladegeräts für die Notfallladung von

Elektrobussen sowie für Werkstattladungen

während Wartungsarbeiten.

Das mobile Ladegerät ergänzt die stationäre

Depotladeinfrastruktur für flexible

Einsatzmöglichkeiten außerhalb der festen

Ladepunkte.

ELEKTRISCHE DATEN:

- DC-Ladeleistung: 80 kW

- Ladeanschluss fahrzeugseitig: CCS Combo 2

(IEC 62196-3)

- Netzanschluss geräteseitig: CEE 125 A, 400

VAC, 3-phasig

- Ausgangsspannungsbereich: bis 1.000 VDC

- Ladekabellänge: mindestens 5 m

AUFSTELLUNG UND MOBILITÄT:

- Mobile Ausführung für flexiblen Einsatz im

Außenbereich

- Eigenständig verfahrbar oder auf

Transportwagen

- Anschluss über ortsfeste Anschlusssäule

(bauseitig vorhanden)

- Aufstellung im Außenbereich

witterungsbeständig

GEHÄUSE UND SCHUTZ:

- Schutzart: mindestens IP54

- Betriebstemperatur: -25 °C bis +50 °C

- Vandalismussichere Ausführung

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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IZAAC.ENERGY GmbH, 20457 Hamburg 

Leistungsverzeichnis Friedrich Gross OHG (5Q4844N)

            
02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Mobile Ladeinfrastruktur Untertitel02.01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Abschließbarer Kabelstauraum

BEDIENUNG UND KOMMUNIKATION:

- Bedienung über Bedienfeld oder Display am

Gerät

- OCPP 1.6J oder höher für Backend-Anbindung

- LED-Statusanzeige

- Not-Aus-Taster integriert

SICHERHEITSFUNKTIONEN:

- Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung

- Isolationsüberwachung

- Übertemperaturschutz

- Verpolungsschutz

NORMEN UND STANDARDS:

- IEC 61851-1, IEC 61851-23

- CE-Kennzeichnung erforderlich

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

LIEFERUMFANG:

- Mobiles DC-Ladegerät betriebsfertig

- Ladekabel CCS2 integriert

- Anschlussleitung geräteseitig (Stecker CEE

125 A)

- Technische Dokumentation in deutscher Sprache

- Einweisung des Betriebspersonals

NICHT IM LIEFERUMFANG:

- Bauseitige Anschlusssäule und

Festinstallation

- AC-Zuleitung von der NSHV zur Anschlusssäule

- Fundamentplatte (separate Position, KG 300)

- Erdungsanlage

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.05.01  

  Mobiles DC-Ladegerät 80 kW , Netto: ...............................
    

    Summe Untertitel  02.01.05
 

  Mobile Ladeinfrastruktur , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.01.06   Untertitel   Stundenlohnarbeiten 

02.01.06.01   Abschnitt   Projektleiter Ladeinfrastruktur 
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02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Stundenlohnarbeiten Untertitel02.01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

02.01.06.01.1 Projektleiter 

Ladeinfrastruktur

Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeit
Stundenlohnarbeit für eventuell erforderliche

Zusatzarbeiten außerhalb des vereinbarten

Leistungsumfangs.

Qualifikation:

- Meisterbrief oder Studium Elektrotechnik oder

gleichwertig

- Nachweisliche Erfahrung in

DC-Schnellladeinfrastruktur

- Projektleitungserfahrung

1 h EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.06.01  

  Projektleiter Ladeinfrastruktur , Netto: ...............................
    

02.01.06.02   Abschnitt   Servicetechniker Ladeinfrastruktur 

***Bedarfspos. 

02.01.06.02.1 Servicetechniker 

Ladeinfrastruktur

Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeit
Stundenlohnarbeit für eventuell erforderliche

Zusatzarbeiten außerhalb des vereinbarten

Leistungsumfangs.

Qualifikation:

- Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

- Hersteller-Schulung Ladeinfrastruktur

- Serviceerfahrung DC-Technik

1 h EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.06.02  

  Servicetechniker Ladeinfrastruktur , Netto: ...............................
    

02.01.06.03   Abschnitt   Elektromonteur 

***Bedarfspos. 

02.01.06.03.1 Elektromonteur

Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeit

        
Übertrag: ................................
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02 BP01 - LOS02 - LadegeräteLV

02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation 

Stundenlohnarbeiten Untertitel02.01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeit für eventuell erforderliche

Zusatzarbeiten außerhalb des vereinbarten

Leistungsumfangs.

Qualifikation:

- Elektrofachkraft gemäß DGUV Vorschrift 3

- Erfahrung in Starkstromanlagen

1 h EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.06.03  

  Elektromonteur , Netto: ...............................
    

02.01.06.04   Abschnitt   Technischer Remote-Support 

***Bedarfspos. 

02.01.06.04.1 Technischer Remote-Support

Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeit
Stundenlohnarbeit für eventuell erforderlichen

technischen Support außerhalb der

Gewährleistung.

Qualifikation:

- Techniker mit vertiefter Systemkenntnis

Ladeinfrastruktur

- Erfahrung in Remote-Diagnose

- Troubleshooting-Kompetenz

1 h EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  02.01.06.04  

  Technischer Remote-Support , Netto: ...............................
    

    Summe Untertitel  02.01.06
 

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  02.01
 

   KG 444 Niederspannungsinstallation , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  02.01 Titel KG 444 Niederspannungsinstallation ..............................7

 
  Untertitel Zentrale Leistungseinheiten ..............................02.01.01 7

 
  Abschnitt DC-Ladegerät 900 kW ..............................02.01.01.01 7

 
  Abschnitt Höhenverstellbarer Montagerahmen ..............................02.01.01.02 11

 
  Untertitel DC-Ladeterminals ..............................02.01.02 13

 
  Abschnitt DC-Ladeterminal 1x CCS2 375 A mit MID-Zähler ..............................02.01.02.01 13

 
  Abschnitt Lademast Bodenmontage mind. 4,0 m inkl. Fundament ..............................02.01.02.02 15

 
  Abschnitt Universelles Mastbefestigungssystem ..............................02.01.02.03 16

 
  Abschnitt Abgesetzter Not-Aus-Schalter ..............................02.01.02.04 17

 
  Abschnitt Kabelmanagement Seilzug ..............................02.01.02.05 18

 
  Untertitel Systemintegration ..............................02.01.03 19

 
  Abschnitt Gesamtsystem-Inbetriebnahme 6 Ladepunkte ..............................02.01.03.01 19

 
  Untertitel Wartung und Service ..............................02.01.04 21

 
  Abschnitt Wartungsvertrag 48 Monate ..............................02.01.04.01 21

 
  Abschnitt Garantieverlängerung 60 Monate ..............................02.01.04.02 23

 
  Untertitel Mobile Ladeinfrastruktur ..............................02.01.05 25

 
  Abschnitt Mobiles DC-Ladegerät 80 kW ..............................02.01.05.01 25

 
  Untertitel Stundenlohnarbeiten ..............................02.01.06 27

 
  Abschnitt Projektleiter Ladeinfrastruktur ..............................02.01.06.01 27

 
  Abschnitt Servicetechniker Ladeinfrastruktur ..............................02.01.06.02 27

 
  Abschnitt Elektromonteur ..............................02.01.06.03 27

 
  Abschnitt Technischer Remote-Support ..............................02.01.06.04 28

    Summe  LV  02  BP01 - LOS02 - Ladegeräte

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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